Bruksanvisning stéllbar skarare:

Gor en utskrift med ca 10 mm mellan varje motiv eller ladda hem ut-
skriftsmallar fran var hemsida i .pdf-format. Undvik text eller linjer néra
knappkanten for att férenkla centreringen.

¥

Justera skardlameterh. med- den
medfdljande insexnyckeln genom
halet i ytterringen (se bild).

Tips! Gér markeringar med sprit-
penna el.dyl. pd knivarmen for
att férenkla omstélining mellan

Comrts

Lagg papperet med knappmotiven
och skarmallen pa en skarmatta
eller slat, ren skarbrada.

Centrera skdraren mot mallens
yttre cirkel. Tryck med bestdmd
hand skararen mot papperet. Vrid
sedan skararmen medsols och

Fasta skarare
Vid stora serier rekommenderas
fasta skarare. Priser och &vrig
information se www.besteco.se

olika skardiameterar.

tryck samtidigt med latt hand ned
den mot papperet (se bild).

Skar bort detta falt.
54 mm o for
44 mm knappar

Skar bort detta falt.
70 mm o for
58 mm knappar

Skarmall for stallbar skédrare
Stall in skararen for aktuell knappdiameter.
Centrera skéraren mot den yttre cirkeln.
Skar bort det tonade faltet. Lagg sedan
mallen pé utskriften och skar ut motiven.

Skar bort
detta falt.
35 mm o

for 25 mm
knappar

Skar bort detta falt.
48,5 mm o for
37 mm knappar
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